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Digitales Universaltalent: Die neue Generation der ERCO Quintessence

Lichtwerkzeuge

Liidenscheid, Mérz 2016. Deckenintegrierte Beleuchtung ist die erste Wahl,
wenn die Lichtquellen hinter der Lichtwirkung in der Architektur zuriick-
treten sollen: Zum Beispiel in Verwaltungs- und Bildungsbauten mit ihren
vielfaltigen Nutzungen und Raumsituationen. Mit der neuen, vollstindig
digitalen Generation der Quintessence Deckeneinbauleuchten stellt ERCO
eine Systemlosung vor, die hohe Anspriiche an Lichtgestaltung, Sehkom-
fort und Energieeffizienz erfiillt und zugleich die Wirtschaftlichkeit immer
im Blick behalt. Der Fortschritt liegt dabei in vielen Details von Lichttech-
nik, Elektronik und Mechanik - in der Summe der Eigenschaften reprisen-
tiert Quintessence die liber fast fiinf Jahrzehnte erarbeitete Kompetenz von

ERCO fiir deckenintegrierte Lichtsysteme.

Wiahrend die erste Quintessence Deckeneinbauleuchten-Generation noch den Uber-
gang von konventionellen analogen Leuchtmitteln in die Ara des digitalen LED-
Lichts gestaltete, konnte ERCO bei der neuen, rein digitalen Quintessence Genera-
tion alle Parameter konsequent auf die Eigenschaften der aktuellen Optoelektronik
hin optimieren. Auch die Neuauflage der Produktfamilie umfasst neben den LED-
Deckeneinbauleuchten in den Varianten als Downlight, Doppelfokus-Downlight,
Linsenwandfluter und Richtstrahler wieder Ausfiihrungen als Deckenaufbau- und
Pendelleuchte. Das Sortiment mit seiner durchgangigen logischen Struktur ermég-

licht somit differenzierte Beleuchtungskonzepte bei maximaler Gestaltungsfreiheit.

Flr kompromisslose Qualitat greift ERCO bei den Komponenten von Linsen und
Reflektoren Uber Kiihlkérper mit optimiertem Warmemanagement bis zu Betriebs-
gerdten und LED-Modulen weitgehend auf selbst gefertigte Eigenentwicklungen
zurlick: Beste Voraussetzungen fiir dauerhafte Lichtqualitdt und einen effizienten,
wartungsarmen Betrieb. Um die Gesamtwirtschaftlichkeit von Lichtkonzepten zu
steigern, realisierten die Entwickler mit der neuen Quintessence Generation aul3er-
dem Ziele wie geringere Einbautiefen, gréBere Leuchtenabstdnde und durchgéngig

hohere Wirkungsgrade.
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Downlights: Die Lichtverteilung macht den Unterschied

So wendet ERCO in den Quintessence Downlights erstmals eine neue digitale Licht-
technik an, die bis zu 50% groBere Leuchtenabstande ermdglicht - fiir entspre-
chend geringere Investitions-, Installations- und Betriebskosten. Das optische Sys-
tem aus Diffusorlinse und Darklightreflektor sorgt mit der Lichtverteilung extra
wide flood zugleich flr einen besonders gleichmaBigen Lichtkegel, der mit hohen
zylindrischen Beleuchtungsstdrken zum Beispiel Gesichter angenehmer ausleuchtet.
Der Ausstrahlungswinkel dieser speziellen Batwing-Lichtverteilung betrdgt 90° bei
einem Cut-off von 40° flir sehr gute Abblendung - eine anspruchsvolle Kombina-
tion lichttechnischer Eigenschaften, die in der Vergangenheit nicht realisierbar war.
Das Quintessence Downlight-Programm bietet Lichtstrome bis zu 4400Im bei einer
Anschlussleistung bis zu 32W. Damit bewadltigen die Downlights auch die kraftvol-
le Beleuchtung von hoheren Rdumen wie Empfangshallen oder Lesesélen und bie-
ten dank des hohen Abblendwinkels dabei hervorragenden Sehkomfort. Mit der
gewohnten Vielfalt der Einbaudetails - rund oder eckig, tiberdeckend oder bindig -
fugen sich Quintessence Downlights in unterschiedlichste architektonische Konzep-
te. Die auf maximal 136mm reduzierte Einbautiefe erleichtert Planung und Monta-

ge auch bei knappen Deckenzwischenrdumen.

Zonales Licht mit Linsenwandflutern und Richtstrahlern

In der funktionalen Differenzierung des Quintessence Programms reflektiert sich die
Haltung von ERCO, Licht als eigene Dimension der Architektur zu begreifen, die Rau-
me gliedert und inszeniert, Orientierung schafft und durch Akzente Blicke lenkt. Ver-
tikale Beleuchtung steht als Faktor im Konzept des effizienten Sehkomforts dabei
besonders im Fokus: Daher entwickelte ERCO auch die Quintessence Wandfluter
komplett neu. Sie erzeugen eine besonders gleichmidBige vertikale Beleuchtung, um
Rdume hell und offen erscheinen zu lassen. Die spezielle Wandfluteroptik mit asym-
metrischer Lichtverteilung bietet optimalen Blendschutz mit einem raumseitigen
Cut-off von 80°. Damit ermdglicht sie gréBere Leuchtenabstdnde - im Retailbereich

bis zu 50%, in Museen etwa 30% - und ist damit zugleich wirtschaftlicher als zuvor.

Als Lichtwerkzeuge zur Akzentuierung von Objekten an Wéanden oder im Raum

ergdnzen die Richtstrahler die Quintessence Familie. Sie vereinen die Flexibilitdt von
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Stromschienenstrahlern mit dem zurlckhaltenden Design von Deckeneinbauleuch-
ten. Der Lichtkegel ist bis zu 30° aus der Senkrechten schwenkbar und um 360°
drehbar. Die Optik aus Kollimatoren und Spherolitlinsen erzeugt im Zusammen-
spiel mit dem Darklightreflektor eine hochst prézise Lichtlenkung bei hervorragen-
der Abblendung. Die drei Lichtverteilungen narrow spot, spot und flood richten das
Licht flexibel und ohne Verluste durch Streulicht auf die Zielflache - eine effiziente

Lésung flr wechselnde Raumnutzungen.

Aus groBer Hohe: Doppelfokus-Downlights

Als Lichtwerkzeuge fiir die Grundbeleuchtung bei groBen Deckenhéhen wie

in Horsélen, Foyers oder Theatern ergdnzen die Doppelfokus-Downlights die
Quintessence-Familie. Sie bewdltigen den Spagat zwischen Beleuchtungsstarke und
Sehkomfort souveran. Dazu besitzen die neuen Doppelfokus-Downlights eine spe-
zielle Linsenoptik aus Kollimator und Spherolitlinse, die das Licht mit flood oder
wide flood Verteilung prazise nach unten ausrichtet. Der schwarze Abblendkonus
sorgt flir maximalen Sehkomfort, indem er den Einblick in die Leuchte minimiert.
Fiir Deckenschréagen bietet ERCO eine Variante des Downlights mit Schwenkwinkel,

der Neigungen bis zu 30° kompensiert.

Vielfdltig gestalten: mit Deckenaufbau- und Pendelleuchten

Es gibt Gebadudebereiche und Raume, in denen aufgrund der Deckenauspragung
keine Einbauten mdglich oder gewiinscht sind. Daftir entwickelte ERCO die beiden
Quintessence Varianten als Deckenaufbau- und Pendelleuchte. Mit ihrer schlich-
ten zylindrischen Gehduseform lassen sich diese Lichtwerkzeuge aber auch als
architektonische Elemente und visuelle Akzente im Raum einsetzen. Entsprechend
der Logik des Quintessence Systemdesigns besitzen sie die gleichen BaugréBen
und Lumenpakete wie die Deckeneinbauleuchten. lhre breite Lichtverteilung mit
einem Ausstrahlungswinkel von 90° und 40° Cut-off sorgt auch bei groBen Leuch-
tenabstdnden fir eine effiziente Grundbeleuchtung mit hohem Sehkomfort. Die
Betriebsgerate sind im Gehause integriert; die Pendelleuchte kann wahlweise an

einem Baldachin oder per Adapter an einer Stromschiene montiert werden.
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Optimiert fiir langfristigen Lichtstromerhalt

Das Quintessence Programm deckt Lichtstrome von 210Im (Richtstrahler) bis
4400Im (Downlights bzw. Wandfluter) bei Anschlussleistungen von 2W bis 32W

ab. Als Lichtfarben bietet ERCO WarmweiB (3000K) sowie NeutralweiB (4000K) an.
Durch den hohen Anteil an selbst entwickelten und gefertigten Komponenten wie
zum Beispiel den Betriebsgerdten und den LED-Modulen hat ERCO die Lebensdauer
seiner digitalen Lichtwerkzeuge im Griff: Der Hersteller garantiert auch fur die neue
Quintessence Generation nach 50000 Betriebsstunden noch fiir 90% der verbau-
ten LEDs einen Lichtstrom von ber 80% des urspriinglichen Werts. Die Ausfall-
quote einzelner LEDs, also nicht der ganzen Leuchte, liegt nach dieser Zeit sogar bei
nur 0,1%. AuBer fiir eine lange Lebensdauer sorgen die ERCO Betriebsgerdte auch
fur einheitliches Dimmverhalten: Alle Quintessence Lichtwerkzeuge lassen sich stu-
fenlos bis zu 1% herunterdimmen, dabei bleibt das digitale Licht weiterhin flimmer-
frei und wird so auch den Anspriichen von Foto- und Filmaufnahmen gerecht. Je

nach Ausflihrung erfolgt die Dimmung in Phasenabschnitt-Technik oder via DALI.

Technische Eigenschaften
ERCO Quintessence Deckeneinbauleuchten

Lichtlenkung: Downlights: Ausstrahlwinkel 90°, Extra wide flood Diffusorlinse aus
optischem Polymer, Darklightreflektor aus Kunststoff, Aluminium
bedampft, Cut-off 40°;

Linsenwandfluter: Linsensystem wallwash und Wandfluterreflektor
aus optischem Polymer, Cut-off 80°;

Richtstrahler: Spherolitlinsensystem mit Kollimatoroptik aus opti-
schem Polymer mit Lichtverteilungen narrow spot, spot und flood
(0° - 30° schwenkbar, Dreh- und Schwenkwinkel feststellbar)

LED-Modul: Hochleistungs-LEDs auf Metallkern-Leiterplatte,

Lichtfarben: warmweiB3 (3000K) oder neutralwei (4000K), Licht-
stromerhalt L80/B10, LED failure rate 0,1% 50000h

Betriebsgerat: Schaltbar, DALI oder phasendimmbar

Gehause: Aluminiumguss, als Kiihlkérper ausgebildet, 360° drehbar

ERCO Quintessence Einbaustrahler, Einbaufluter und Einbauwandfluter

Lichtlenkung: Spherolitlinsensystem mit Kollimatoroptik aus optischem Polymer
mit Lichtverteilungen narrow spot, spot, flood, wide flood, oval
flood und wallwash

LED-Modul: Hochleistungs-LEDs auf Metallkern-Leiterplatte,

Lichtfarben: warmweiB3 (3000K) oder neutralweiB (4000K), Licht-
stromerhalt L80/B10, LED failure rate 0,1% 50000h

Betriebsgerat: Schaltbar, DALI oder phasendimmbar

Gehéause: Aluminiumguss, als Kuihlkérper ausgebildet, 360° drehbar
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ERCO Quintessence Doppelfokus-Downlight

Lichtlenkung: Spherolitlinsensystem mit Kollimatoroptik aus optischem Polymer
mit Lichtverteilungen flood und wide flood,
Abblendkonus aus Kunststoff, schwarz lackiert oder Blendschutz-
ring flr schrédge Decken aus Aluminiumguss oder Kunststoff, auBBen
weil, innen schwarz

LED-Modul: Hochleistungs-LEDs auf Metallkern-Leiterplatte,
Lichtfarben: warmweiB3 (3000K) oder neutralweiB (4000K), Licht-
stromerhalt L80/B10, LED failure rate 0,1% 50000h

Betriebsgerat: Schaltbar, DALI oder phasendimmbar

Gehause: Aluminiumguss, als Kiihlkérper ausgebildet, 360° drehbar, fiir
schrige Decken: 0° - 30° schwenkbar, Dreh- und Schwenkwinkel
feststellbar

ERCO Quintessence Deckenaufbau- und Pendelleuchten

Lichtlenkung: Downlights: Ausstrahlwinkel 90°, Extra wide flood Diffusorlinse aus
optischem Polymer, Darklightreflektor aus Kunststoff, Aluminium
bedampft, Cut-off 40°;

LED-Modul: Hochleistungs-LEDs auf Metallkern-Leiterplatte,

Lichtfarben: warmweiB3 (3000K) oder neutralweiB (4000K), Licht-
stromerhalt L80/B10, LED failure rate 0,1% 50000h

Betriebsgerat: Schaltbar

Gehaduse: Aluminium, pulverbeschichtet, weil3
Deckenaufbauleuchte: Deckenarmatur fiir Aufbauleuchte aus Metall
Pendelleuchte: Transadapter oder Deckenarmatur mit Baldachin in
WeiB3
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Abbildungen

Die Familie der ERCO Quintessence Deckeneinbau-
leuchten deckt alle Lichtverteilungen fir differen-
zierte Beleuchtungskonzepte ab. Downlights, Linsen-
wandfluter, Richtstrahler und Einbaustrahler, -fluter
und -wandfluter erméglichen groBe Leuchtenabstan-
de, hohe GleichmaBigkeit und effizienten Sehkomfort.
Abb.: ERCO GmbH, www.erco.com, Foto: Dirk Vogel

_lg] P Abb.: ERCO GmbH, www.erco.com
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Das neue Quintessence Doppelfokus-Downlight von
ERCO meistert mit relativ enger Lichtverteilung eine
hochkaratige Grundbeleuchtung in hohen Rdumen
bei perfekter Abblendung und maximaler Dimmbar-
keit bis zu 1% der Lichtleistung.

Abb.: ERCO GmbH, www.erco.com, Foto: Gustavo
Allidi Bernasconi

Abb.: ERCO GmbH, www.erco.com

Uber ERCO
Die ERCO Lichtfabrik mit Sitz in Lidenscheid ist ein fihrender Spezialist fir Archi-

tekturbeleuchtung mit LED-Technologie. Das 1934 gegriindete Familienunterneh-
men operiert weltweit in 55 Landern mit eigenstandigen Vertriebsorganisationen
und Partnern. Seit 2015 basiert das Produktprogramm vollstdndig auf LED-Techno-
logie. Unter dem Leitmotiv ,light digital" entwickelt, gestaltet und produziert ERCO
in Liidenscheid digitale Leuchten mit den Schwerpunkten lichttechnische Optiken,
Elektronik und Design. Die Lichtwerkzeuge entstehen in engem Kontakt mit Archi-

tekten, Lichtplanern und Elektroplanern und kommen primar in den folgenden
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Anwendungsbereichen zum Einsatz: Work und Shop, Culture und Community,
Hospitality, Living, Public und Contemplation. ERCO versteht digitales Licht als die
vierte Dimension der Architektur - und unterstiitzt Planer dabei, ihre Projekte mit

hochprézisen, effizienten Lichtldsungen in die Realitdt zu tberfihren.

Sollten Sie weiterfiihrende Informationen zu ERCO oder Bildmaterial wiinschen,
besuchen Sie uns bitte auf www.erco.com/presse. Gerne liefern wir lhnen auch

Material zu Projekten weltweit fiir Ihre Berichterstattung.



