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Ljusaccenter - effektivt, diskret och exakt:

ERCO Quintessence Pinhole-riktstralkastare

Liidenscheid, september 2019. De nya Pinhole-riktstralkastarna har en
speciell plats i det stora Quintessence-systemet med infallda takarmaturer
fran ERCO. De ir speciellt utformade for anviandning inom detaljhandeln
och passar till riktad accentbelysning for att skapa uppméarksamhet - de
infillda armaturerna med sina blandskydd och den extremt diskreta
framtoningen skapar en ndstan magisk effekt. Vid sidan av hogeffekt-LED
anvinds dven COB (Chip-on-Board) LED-teknik i Pinhole-riktstralkastare.

De erbjuder en anpassad ljusfirg for alla branscher inom detaljhandeln.

Vi kan inte lata bli: Nar ett objekt forflyttas ut ur sin miljé genom en kraftfull
ljusaccent, och helst gldnser och blanker, d& drar det ovillkorligen till sig blicken
och var uppmaérksamhet. En "antropologisk konstant” som perceptionsorienterad
belysning i detaljhandeln anvénder sig av for att presentera produkter attraktivt.
Denna effekt blir starkare ju battre ljuskdllan doljs - och ju battre dess
ljusspektrum visar fargerna och egenskaperna hos det aktuella objektet. Det &r har
som styrkan hos de nya Quintessence Pinhole-riktstralkastarna frdn ERCO finns
och de kvalificerar sig darfor som extra effektfulla specialverktyg inom
detaljhandelsbelysningen. De passar givetvis lika bra till jamforbara anvdndningar
pa hotell, restauranger och éverallt dir malet dr dvertygande visningar och

presentationer.

For en rogivande och elegant takbild

Pinhole-riktstralkastarna som ingér i det omfattande Quintessence-systemet med
infallda takarmaturer anvinder beprovad teknik: S&val hos monteringselementen
som méjliggor en flexibel och rationell installation som hos ljustekniken. Pinhole-
riktstralkastaren anvander hogeffekt-LED i Narrow spot-karakteristiken och i
karakteristiken Spot anvands COB (Chip-on-Board) LED med en linsoptik som &r
optimerad for detta. Beteckningen "Pinhole" avser den minimerade, ovala

ljusdppningen som med matt pa bara 72x35 mm skarmar av ljuskallan tillforlitligt
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och pé detta satt skapas en enastaende rogivande och elegant takbild. Svang- och

vridmekanismen gor det mojligt att stdlla in ljuskdglan exakt.

Spektrumet gor skillnaden

Framfor allt skapar utférandet Spot med 10W COB LED-modulen nya méjligheter
for planerare vid differentieringen av belysningskoncept fér detaljhandeln. For
COB LED erbjuder ERCO ndmligen inte mindre an atta olika spektrum: Fran
varmton med 2700K 6ver neutralare 3000K och 3500K upp till hela 4000K.
Fargatergivningen ligger pa hela CRI >92 och alternativt erbjuds dven moduler
med CRI >82 som ger fordelar for saval ljusflodeseffektivitet i mindre fargkritiska
anvandningar som for I6nsamheten. Till detta kommer specialspektrumet
"fashion" som med varmvit ton ger mattade och starka farger, utan att forfalska
vita nyanser. Med detta urval far planerare och inredare méjlighet att anpassa

belysning, rumsmiljé och produktmaterial perfekt till varandra.

Enligt den armatursystematik som ERCO genomgéende erbjuder ger
Quintessence-riktstralkastarna Pinhole anvdndaren méjlighet att vélja mellan
on/off-driftdon, regleringsbara driftdon eller driftdon som &r reglerbara per DALI.
De representerar filosofin "Ljus inte armaturer” i en modern form som ar anpassad

till detaljhandelsarkitekturen: Fér detaljhandelsprojekt dér varje detalj réknas.
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Tekniska egenskaper

ERCO linssystem:

Ljusfordelningar: Narrow spot
ERCO LED-modul:
Ljusfarger:

Ljusfordelning: Spot
ERCO LED-modul:
Ljusfarger:

Armaturhus:
Blandskydd:
Inbyggnadsring:
Montering:

Driftdon:

Bilder

Spherolit-lins, kollimatoroptik av optisk polymer

High-Power-LED pa kretskort med metallkdrna
3000K och 4000K (Ra 82) liksom 2700K, 3000K, 3500K
och 4000K (Ra 92)

COB-LED pa kretskort med metallkdrna
varmvitt 2700K och 3000K, CRI>82 (827 resp. 830) eller
CRI>92 (927 resp. 930), neutralvitt 3500K CRI 92 (935),
4000K CRI1=82 (840) eller CRI=92 (940)

aluminiumgjutgods, plast

vitt

vitt

utanpéaliggande eller slatt infalld med inbyggnadsring
(tillbehor)

on/off, reglerbart, DALI

Quintessence Pinhole-riktstralkastare
passar utmarkt till accentuering av

enskilda objekt med ljus i butiken. | taket
syns bara en liten ljusdppning. Armaturen
smilter elegant in i taket och blir till en
nastan osynlig, teknisk detalj.
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Om ERCO

Ljusfabriken ERCO med séte i Liidenscheid dr en ledande specialist pa
arkitekturbelysning med LED-teknik. Familjeféretaget, som grundades 1934, har
verksamhet i 55 lander 6ver hela varlden med sjalvstandiga
forsdljningsorganisationer och partners. Sedan 2015 baseras ERCO
produktprogram helt pd LED-tekniken. | Liidenscheid utvecklar, formger och
producerar ERCO digitala armaturer med tyngdpunkt pa ljusteknisk optik,
elektronik och design. Ljusverktygen utvecklas i ndra samarbete med arkitekter,
ljusplanerare och elplanerare och anvands framst pa foljande omraden: Work och
Shop, Culture och Community, Hospitality, Living, Public och Contemplation. For
ERCO &r det digitala ljuset arkitekturens fjarde dimension och darfor hjédlper ERCO
planerarna att forverkliga sina projekt med mycket exakta och effektiva

ljuslésningar.

Om du vill ha mer information eller bildmaterial om ERCO &r du valkommen att
besoka oss pa www.erco.com/presse. Vi levererar garna dven material om projekt

over hela varlden for din rapportering.



