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Lineare Lichtdsthetik - frei im Raum
Compar Pendelleuchten von ERCO fiir moderne Arbeitswelten und minima-

listische Architekturbeleuchtung

Liidenscheid, Januar 2018. Understatement pur: Die neuen Compar Pendel-

leuchten treten als schlankes, abgependeltes Profil duBerst diskret auf. So
riicken sie ihre Lichtwirkung in den Vordergrund. Und die beeindruckt mit je
zwei linearen Downlight-Modulen pro Leuchte und einer optionalen Uplight-
Komponente. Mit indirektem Licht sorgt diese fiir angenehme Atmosphire
im Raum, auf Wunsch sogar mit variabler Lichtfarbe ,tunable white": Zum

Beispiel fiir Konzepte, die den Tageslichtrhythmus ins Biiro bringen.

So gut kdnnen moderne Lichtkonzepte fiir den Arbeitsplatz aussehen: Blendfreies,
in der Helligkeit regelbares Licht mit konstanter Lichtfarbe beleuchtet normgerecht
die Arbeitsflache. Zugleich hellt indirektes Licht die Raumdecke auf und taucht das
ganze Biiro in eine unaufdringliche, atmosphérische Lichtstimmung: Vormittags
beispielsweise in einen frischen, aktivierenden Tageslichtton und abends in sanf-
tes WarmweiB, um den biologischen Rhythmus der Blironutzer mdéglichst wenig zu

storen.

Elegant und extrem vielseitig

All das ldsst sich mit nur einem Leuchtentyp in Form eines schlanken, abgependel-
ten Aluminiumprofils realisieren: Den neuen Compar Pendelleuchten von ERCO. Mit
ihrem Leuchtenkorper im puristischen Design eignen sie sich hervorragend fir die
Architekturbeleuchtung zum Beispiel in 6ffentlichen Gebauden und anspruchsvol-
len Biros. Das Profil entspricht in Breite und Héhe den bekannten Hi-trac Strom-
schienen von ERCO, was Planern interessante Kombinationsmdglichkeiten erdffnet.
Jede Leuchte enthélt zwei direkt abstrahlende, lineare Lichttechnik-Module mit je 6
LEDs sowie bei den Direkt/Indirekt-Varianten zusatzliche, diffus und weichgezeich-

net abstrahlende LED-Einheiten auf der Oberseite des Profils.

Wie der Name der neuen Pendelleuchten schon nahelegt, sind ihre linearen Direkt-

licht-Komponenten eng mit den entsprechenden Compar Downlights verwandt.
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Wie diese bieten sie hohen Sehkomfort und viel Auswahl bei den Lichtverteilun-
gen: Zwei davon, ndmlich die rotationssymmetrische Verteilung wide flood (ca. 60°
Ausstrahlungswinkel) sowie die achsensymmetrische Verteilung oval wide flood
(ca. 90° x 55° Ausstrahlungswinkel), erfiillen mit entsprechenden UGR-Werten die
Anforderungen an normgerechte Arbeitsplatzbeleuchtung. Die rotationssymmetri-
sche Verteilung extra wide flood erlaubt durch einen Ausstrahlungswinkel von ca.
85° die besonders effiziente Ausleuchtung von Neben- oder Verkehrsbereichen mit

wirtschaftlich weiten Leuchtenabsténden.

Ein weiteres praxisgerechtes Detail fiir Office-Anwendungen: Compar Pendelleuch-
ten sind in den zwei Langen 1200mm sowie 1600mm verfligbar. So lassen sich die
Achsabstédnde der beiden Downlight-Module perfekt auf das Blro-Layout abstim-
men. Der groBere Abstand passt flr typische SchreibtischmaBe, der kleinere zum
Beispiel fr Rezeptionstresen. Integrierte Abblendraster steigern den Sehkomfort,

sie sind wahlweise in Silber hochgldnzend oder Mattschwarz ausgeftihrt.

Tunable white: Fiir Atmosphéare und Biorhythmus

Die Compar Pendelleuchten sind rein direkt strahlend sowie direkt/indirekt strah-
lend erhéltlich. Eine Direkt/Indirekt-Beleuchtung hat sich im Office-Bereich
bewahrt, ihr diffuser Lichtanteil erzeugt ausgewogene Kontraste im Raum. Als
Besonderheit bietet ERCO fiir die Indirekt-Komponente nicht nur die LED-Lichtfar-
ben der ERCO Leuchtensystematik, sondern auch ,tunable white" an: Hier ist die
Farbtemperatur in einem Bereich von 3000K bis 6000K stufenlos variabel. Sie wird,
wie auch die individuelle Helligkeit der beiden Lichtkomponenten, via DALI Schnitt-
stelle gesteuert. In Kombination mit entsprechenden Lichtsteuerungen lassen sich
mit diesen Compar Pendelleuchten atmosphdrische Lichtwirkungen erzielen oder

auch biodynamische Beleuchtungskonzepte realisieren.

Selbstverstdndlich bilden auch die Compar Pendelleuchten gemaB der ERCO Leuch-
tensystematik eine Familie im durchgdngigen Design, die Losungen fir unter-
schiedlichste Gegebenheiten umfasst: Mit zwei Leistungsstufen der Downlight-
Module und dem hohenverstellbaren Montagesystem aus einem Drahtseil und

einem Kabel mit Anschlussbaldachin, der auch die Durchverdrahtung ermdglicht.
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Die Ausflihrungen mit tunable white fiir die Indirekt-Komponente besitzen grund-
satzlich DALI-Betriebsgerate, sonst hat der Planer die Wahl zwischen schaltbaren
und DALI-Betriebsgerdten. Das Gehauseprofil aus Aluminium liefert ERCO pulver-

beschichtet in den Systemfarben Schwarz, Wei3 und Silber.

Somit findet die leistungsstarke lineare Compar Lichttechnik eine weitere innova-
tive Anwendung: In eleganten und extrem variablen Pendelleuchten, die Planern
neue, kreative Ansatze flr die Beleuchtung von Biiros und &ffentlichen Gebduden

bieten.

Technische Eigenschaften

ERCO Linsensystem: Spherolitlinse, Kollimatoroptik aus optischem Polymer
Lichtverteilungen

(Downlight-Module): Wide flood, Oval wide flood

Lichtverteilung (Uplight): diffus, indirekt strahlend

ERCO LED-Modul: Hochleistungs-LEDs auf Metallkern-Leiterplatte,

Lichtfarben: 2700K Ra=90*, 3000K Ra=90, 4000K Ra>80,
4000K Ra>90* (* Lichtfarben auf Anfrage). Uplight-Modul
zusétzlich auch in tunable white.

Abblendraster: Kunststoff, Siloer oder Schwarz

Gehéduse: Aluminiumprofil 38x72mm, 1200mm oder 1600mm Lédnge,
Farben: WeiB3, Schwarz, Silber

Montage: Abgependelt, hthenverstellbar mit Drahtseil bzw. Zuleitung
und Deckenbaldachin, Durchverdrahtung maéglich

Betriebsgerate: Schaltbar, DALI
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Abbildungen

Mit Optionen wie direkt/indirektem Licht und
tunable white sind Compar Pendelleuchten ideal
flr Blroarbeitsplatze oder Rezeptionstresen. Die
Lichtfarbe des Indirektanteils kann bei tunable
white vom Nutzer individuell angepasst werden.

© ERCO GmbH, www.erco.com

Das schlanke Aluminiumprofil der Compar Pen-
delleuchten enthalt zwei Downlight-Module, die
in den Lichtverteilungen wide flood, extra wide
flood sowie oval wide flood verfligbar sind. Zwei
T Leistungsstufen sowie zwei Profillingen erlauben
: die Abstimmung der Beleuchtung auf rdumliche
Gegebenheiten wie die Deckenhdhe.

© ERCO GmbH, www.erco.com

Uber ERCO

Die ERCO Lichtfabrik mit Sitz in Lidenscheid ist ein fihrender Spezialist fir Archi-
tekturbeleuchtung mit LED-Technologie. Das 1934 gegriindete Familienunterneh-
men operiert weltweit in 55 Landern mit eigensténdigen Vertriebsorganisationen
und Partnern. Seit 2015 basiert das Produktprogramm vollstdndig auf LED-Tech-
nologie. Entsprechend entwickelt, gestaltet und produziert ERCO in Liidenscheid
digitale Leuchten mit den Schwerpunkten lichttechnische Optiken, Elektronik und
Design. Die Lichtwerkzeuge entstehen in engem Kontakt mit Architekten, Lichtpla-
nern und Elektroplanern und kommen priméar in den folgenden Anwendungsbe-
reichen zum Einsatz: Work und Shop, Culture und Community, Hospitality, Living,
Public und Contemplation. ERCO versteht digitales Licht als die vierte Dimension
der Architektur - und unterstiitzt Planer dabei, ihre Projekte mit hochprazisen,

effizienten Lichtlésungen in die Realitdt zu tberflhren.

Sollten Sie weiterfiihrende Informationen zu ERCO oder Bildmaterial wiinschen,
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besuchen Sie uns bitte auf www.erco.com/presse. Gerne liefern wir lhnen auch

Material zu Projekten weltweit fiir Ihre Berichterstattung.
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