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Presseinformation

Alle Freiheiten der Lichtgestaltung in einer linearen Asthetik:

Compar Deckeneinbauleuchten von ERCO

Liidenscheid, Januar 2017. Mit der neuen Einbauleuchtenserie Compar
macht ERCO Lichtverteilungen, die bislang an runde oder quadratische
Deckenausschnitte gebunden waren, in einer pragnanten linearen Leuch-
tenform verfiigbar. Das erweitert die Gestaltungsmoglichkeiten in typischen
Anwendungsbereichen von deckenintegrierter Beleuchtung wie Foyers, Ver-
kehrszonen oder Konferenzraumen in Verwaltungsbauten, in Restaurants
oder Galerien. Aber auch im Biiro entstehen mit Compar normgerechte,

ergonomische Lichtldsungen.

Das Einbauleuchtensystem Compar geht mit dem Anspruch an den Start, auch in
Projekten mit vielen unterschiedlichen Nutzungs- und Funktionsbereichen eine
differenzierte Beleuchtung realisieren zu kdnnen: In einem groBen Bilirogebdu-
de bendtigen zum Beispiel Situationen wie das reprasentative Foyer, die Liftlobby,
ErschlieBungsflure oder das Firmenrestaurant anderes Licht als das Auditorium, die
Besprechungsrdume oder die Gruppenbiiros. Fiir den Einsatz von Compar sprechen
einerseits die durchgingige lineare Asthetik des schmalen Leuchtenprofils sowie die
einheitliche technische Basis. Andererseits bietet das System aus unterschiedlichen
Lichtverteilungen, Leistungsstufen und Gestaltungsdetails fiir jedes Szenario die
passenden Lichtwerkzeuge: So verbindet sich kreative Lichtgestaltung mit sicherer,

rationeller Planung und wirtschaftlichem Betrieb.

Fiinf Lichtverteilungen aus einem schmalen Profil

Aus wenigen, klar definierten Parametern ein logisches System mit groBer Kombi-
nationsbreite zu schaffen: Das ist das Prinzip der ERCO Leuchtensystematik. Auch
Compar folgt diesem Ansatz. Die Grundlage bilden die drei BaugréBen mit 120mm,
210mm und 390mm Lange und einer Breite von nur 62mm, bei denen sich die Zahl
der LED-Optiken, und damit die Lichtstrome, jeweils verdoppeln. Jede BaugroBe ist
in zwei Wattagen erhaltlich, dadurch ergeben sich sechs Abstufungen von 630Im
bis zu kraftigen 4920Im, die selbst in hohen Rdumen fiir hohe Beleuchtungs-

stdrken sorgen.
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Hocheffiziente Linsen, bei ERCO eigens entwickelt, formen das Licht der LED-
Module in die rotationssymmetrischen Lichtverteilungen wide flood und extra
wide flood, in die asymmetrische Lichtverteilung wallwash fir gleichmaBige verti-
kale Beleuchtung sowie in die zwei achsensymmetrischen Verteilungen oval flood
und oval wide flood. Dabei zielt die neue Lichtverteilung oval wide flood besonders

auf die normgerechte Anwendung im Biiro.

Ergonomie bei prignanter linearer Asthetik im Biiro

Im Unterschied zur Lichtverteilung oval flood, die sich mit der ibereinstimmenden
Ausrichtung von Leuchte und Langsachse der Lichtverteilung besonders gut zur
effizienten Beleuchtung von Korridoren eignet, hat ERCO die neue oval wide flood
Verteilung speziell fiir Biroarbeitsplatze entwickelt. Mit einer Compar oval wide
flood Leuchte im Biiro lassen sich bis zu vier Arbeitspldtze normgerecht und ergo-
nomisch beleuchten. In Bezug auf die GleichmaBigkeit der Beleuchtung mit zylin-
drischen Beleuchtungsstérken von 175lx, mit 300 bzw. 500Ix auf der Arbeitsflache
und einem UGR < 19 erfiillt die neue Lichtverteilung oval wide flood die Anfor-
derungen der Norm EN 12464-1 an Biroarbeitspldtze. In Bereichen wie Verkehrs-
zonen oder Foyers bietet die breite Lichtverteilung extra wide flood wiederum die
Mdglichkeit, die Leuchtenabstdnde deutlich zu vergréBern - und dadurch sowohl

Investitions- als auch Betriebskosten zu senken.

Details, die den Unterschied machen

Die Downlight-Charakteristiken von Compar werden von den leistungsstarken Lin-
senwandflutern ergdnzt, sodass auch die fiir eine wahrnehmungsorientierte Licht-
planung unverzichtbare vertikale Beleuchtung im linearen System zur Verfiigung
steht. Die Aluminiumgehause bendtigen mit 100mm eine nur geringe Einbautie-
fe, sie lassen sich schnell und einfach montieren. Alternativ zum serienmaBigen,
uberdeckenden Einbaudetail sind auch Rahmen fiir den deckenblindigen Einbau als
Zubehor erhiltlich. Mit Abblendrastern in Silber oder Schwarz ldsst sich Compar
perfekt auf Architektur und Deckenbild abstimmen. Als Lichtfarben bietet ERCO
WarmweiB (3000K) oder NeutralweiB (4000K) an. Die Betriebsgerdte umfassen

Varianten in schaltbar, phasendimmbar sowie DALI-f3hig.
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Mit dieser groBen Systembandbreite prasentiert sich Compar als der neue Leis-

tungstrager fiir lineare Asthetik im ERCO Programm: Eine willkommene Alternati-

ve sowohl zu runden und quadratischen Downlights bei allen deckenintegrierten

Lichtkonzepten als auch zu konventionellen Langfeldleuchten bei der Beleuchtung

von Arbeitsplatzen.

Technische Eigenschaften

ERCO Linsensystem:

ERCO LED-Modul:
Abblendraster:
Gehiuse:

Montage:

Betriebsgerate:

Abbildungen

Spherolitlinse, Kollimatoroptik aus optischem Polymer,
Lichtverteilungen: Wide flood, Extra wide flood, Oval
flood, Oval wide flood, Wallwash

Hochleistungs-LEDs auf Metallkern-Leiterplatte, Licht-
farben: WarmweiB oder NeutralweiB3, 3000K bzw. 4000K
Kunststoff, Siloer oder Schwarz

Aluminium, drei BaugréBen

Mit Einbaurahmen aus Kunststoff, Giberdeckend oder
deckenbiindig (Zubehor)

Schaltbar, dimmbar (Phasenabschnitt) oder DALI

Compar bietet eine elegante, platzsparende Alter-
native zu runden oder quadratischen Deckenein-
bauleuchten. Lichttechnisch tberzeugt das neue
ERCO Lichtwerkzeug durch Qualitdt und Leistung.

©ERCO GmbH, www.erco.com

Compar ist in drei BaugroBen mit je zwei Wattagen
erhaltlich, dadurch ergeben sich sechs Abstufun-
gen von 630Im bis zu kraftigen 4920Im, die selbst
in hohen Raumen fiir hohe Beleuchtungsstadrken
sorgen.

©ERCO GmbH, www.erco.com
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Compar ermdglicht durch seine lineare Form Krea-
tivitdt in der Deckengestaltung. Die finf effizi-
enten Lichtverteilungen der ERCO Deckenein-
bauleuchte bedienen héchste Anspriiche an
hochwertige Architektur- und Birobeleuchtung.

© ERCO GmbH, www.erco.com

Uber ERCO
Die ERCO Lichtfabrik mit Sitz in Lidenscheid ist ein flihrender Spezialist flr Archi-

tekturbeleuchtung mit LED-Technologie. Das 1934 gegriindete Familienunterneh-
men operiert weltweit in 55 Ldndern mit eigenstandigen Vertriebsorganisationen
und Partnern. Seit 2015 basiert das Produktprogramm vollsténdig auf LED-Tech-
nologie. Entsprechend entwickelt, gestaltet und produziert ERCO in Lidenscheid
digitale Leuchten mit den Schwerpunkten lichttechnische Optiken, Elektronik und
Design. Die Lichtwerkzeuge entstehen in engem Kontakt mit Architekten, Lichtpla-
nern und Elektroplanern und kommen primér in den folgenden Anwendungsbe-
reichen zum Einsatz: Work und Shop, Culture und Community, Hospitality, Living,
Public und Contemplation. ERCO versteht digitales Licht als die vierte Dimensi-

on der Architektur - und unterstltzt Planer dabei, ihre Projekte mit hochprazisen,

effizienten Lichtlésungen in die Realitdt zu tberflhren.

Sollten Sie weiterfiihrende Informationen zu ERCO oder Bildmaterial wiinschen,
besuchen Sie uns bitte auf www.erco.com/presse. Gerne liefern wir lhnen auch

Material zu Projekten weltweit fur Ihre Berichterstattung.





