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Sie liberwinden die Entfernung im Quadrat:

Stella Strahler, Fluter und Wandfluter von ERCO fiir besondere Anforderungen

Liidenscheid, Juni 2018. Die meisten Bereiche der Lichttechnik hat die LED
inzwischen erobert. Mit den neuen Stella Strahlern, Flutern und Wandflu-
tern verschiebt ERCO die Grenzen des Machbaren wieder ein Stiickchen wei-
ter: Sie sind besonders lichtstarke, effiziente und zugleich prazise Werk-
zeuge fiir die Architekturbeleuchtung, die mit ihrer Leistung auch groBe

Distanzen und extreme Deckenhdhen mit Leichtigkeit bewaltigen.

Ob Flughafenterminal, Hotelfoyer, Ausstellungshalle, Kirchenschiff oder Shopping-
mall: Viele architektonische Rdume beeindrucken schon allein durch ihre Dimensio-
nen. Lichtkonzepte kénnen die dramatische Raumwirkung unterstiitzen, indem die
Leuchten weit auBerhalb des Blickfeldes in groBer Entfernung zur Zielfldche oder
zum beleuchteten Objekt platziert werden. Exponate oder Architekturelemente
scheinen aufzuleuchten, ohne dass sich die Lichtquelle sofort erschlieBt - so ent-
steht Lichtmagie, die Rdumen eine zusatzliche Dimension verleiht. Ware da nicht
das photometrische Grundgesetz, demzufolge die Beleuchtungsstirke mit dem
Quadrat der Entfernung zwischen Lichtquelle und beleuchteter Flache abnimmt.
Anders ausgedrickt: Fir solche Lichtkonzepte bendtigt der Planer besonders leis-

tungsstarke Lichtwerkzeuge mit prézise definierten Lichtverteilungen.

Lichtstrome bis zu 9840 Lumen

Der Name Stella steht im ERCO Programm fiir solche leistungsfahigen Strahler, Flu-
ter und Wandfluter zur Montage an Stromschienen. Die neue Produktfamilie bringt
die bewdhrte ERCO Leuchtensystematik mit ihren sieben differenzierten Lichtver-
teilungen aus LED-Projektionsoptiken auf ein flir Innenraumleuchten neues Leis-
tungsniveau: Mit Lichtstromen von bis zu 9840 Lumen erreichen Stella Strahler
GroBenordnungen, die in der Vergangenheit 150W-Halogenmetalldampflampen
vorbehalten waren - bendtigen dafiir aber weniger als die Halfte an Energie. Dabei
vertrauen die Lidenscheider Entwickler auf ihre Erfahrung in Sachen wartungs-
freien LED-Thermomanagements. Der flache, riickseitig gerippte Leuchtenkopf

aus Aluminium-Druckguss dient zur passiven Kiihlung der LED-Platinen. Gesunde
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thermische Bedingungen sorgen fir eine lange Lebensdauer ganz ohne Lifter, was
eine potentielle Gerdusch- und Stérungsquelle eliminiert. Das technisch-neutrale

Design der Leuchten flgt sich als funktionales Detail in jede Art von Architektur.

Fiir Akzentbeleuchtung, Flutung und vertikale Beleuchtung

Im Detail umfasst die Stella Familie zwei BaugréBen und mehrere Leistungsstu-
fen, sodass sich praxisgerechte Abstufungen im Lichtstrom ergeben. Das Feintu-
ning erfolgt entweder tber die Potentiometer am separaten Betriebsgerdtegehause,
uber Phasendimmung des Stromkreises oder digital, via optionaler DALI Schnitt-
stelle. Als Lichtverteilungen stehen Strahler von narrow spot (Ausstrahlungswinkel
ca. 5°) tber spot (Ausstrahlungswinkel ca. 15°) bis flood (Ausstrahlungswinkel ca.
30°), Fluter von wide flood (Ausstrahlungswinkel ca. 50°) bis extra wide flood (Aus-
strahlungswinkel ca. 85°) sowie oval flood (Ausstrahlungswinkel ca. 60°x15°) und
die asymmetrische Wallwash-Charakteristik zur Verfligung. Damit eignet sich Stella
nicht nur daftr, Objekte wie Skulpturen oder Fahrzeuge aus groBer Héhe markant
und brillant zu akzentuieren, sondern auch zur effizienten, flutenden Beleuchtung
ganzer Raumzonen mit nur wenigen Leuchten sowie zur gleichméaBigen vertikalen

Beleuchtung selbst sehr hoher Wande.

Differenzierte Lichtqualititen

Als zusatzliche Gestaltungsdimension in der ERCO Leuchtensystematik kommt auch
bei Stella die erweiterte Auswahl von LED-Spektren neu hinzu: Neben Warmweif3
3000K steht auf Wunsch jetzt auch WarmweiB3 2700K zur Verfiigung; bei Neutral-
weiB 4000K hat der Planer die Wahl zwischen der besonders effizienten Ausfiih-
rung mit extrem hoher Lichtausbeute und dem Farbwiedergabeindex Ra>80 oder
der Option auf eine besonders gute Farbwiedergabe mit Ra>90. In der Summe ihrer
Merkmale bildet die Stella Familie damit einen ebenso leistungsstarken wie vielsei-
tigen Werkzeugkasten fir die kreative Gestaltung mit Licht: Fiir hohe Rdume - und

fir hohe Anspriiche.
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Technische Eigenschaften

ERCO Linsensystem:
Lichtverteilungen:

ERCO LED-Modul:
Ktihlung:
Lichtfarben:

Lichtkopf:
Betriebsgerdtegehduse:
Montage:
Betriebsgerate:

Zubehor:

Spherolitlinsen, Kollimatoroptik aus optischem Polymer
Narrow spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra wide flood,
Oval flood, Wallwash

Hochleistungs-LEDs auf Metallkern-Leiterplatte.

Passiv, durch als Kiihlkérper ausgefiihrten Leuchtenkopf.
WarmweiB 3000K, Neutralwei 4000K (Ra=80),

auf Anfrage: Warmwei3 2700K, Neutralwei3 4000K
(Ra=90)

Aluminium-Druckguss

Kunststoff

Mit Adapter an ERCO Stromschienen

Schaltbar, dimmbar (Phasenabschnitt und integriertes
Poti) oder DALI

Wabenraster, Snoot, Spherolit-Wechseloptiken
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Abbildungen

Prasentationsbeleuchtung aus groBBen Distanzen
bendtigt hohe Lichtstréme und prézise Lichtver-
teilungen. Solche Anwendungen sind die Doméne
der Stella Familie..

© ERCO GmbH, www.erco.com

o Die Stella Familie umfasst zwei GehdusegréBen,
mehrere Leistungsabstufungen, die sieben
Spherolit-Lichtverteilungen der ERCO Leuch-

) tensystematik sowie verschiedene Optionen
bei Lichtfarben und Betriebsgeraten. Der Licht-
kopf aus Aluminium-Druckguss schafft gesunde
thermische Bedingungen flr zuverldssigen
Dauerbetrieb.
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Uber ERCO

Die ERCO Lichtfabrik mit Sitz in Lidenscheid ist ein fihrender Spezialist fir Archi-
tekturbeleuchtung mit LED-Technologie. Das 1934 gegriindete Familienunterneh-
men operiert weltweit in 55 Landern mit eigensténdigen Vertriebsorganisationen
und Partnern. Seit 2015 basiert das Produktprogramm vollstdndig auf LED-Tech-
nologie. Entsprechend entwickelt, gestaltet und produziert ERCO in Liidenscheid
digitale Leuchten mit den Schwerpunkten lichttechnische Optiken, Elektronik und
Design. Die Lichtwerkzeuge entstehen in engem Kontakt mit Architekten, Lichtpla-
nern und Elektroplanern und kommen priméar in den folgenden Anwendungsbe-
reichen zum Einsatz: Work und Shop, Culture und Community, Hospitality, Living,
Public und Contemplation. ERCO versteht digitales Licht als die vierte Dimension
der Architektur - und unterstiitzt Planer dabei, ihre Projekte mit hochprazisen,

effizienten Lichtlésungen in die Realitdt zu tberflhren.

Sollten Sie weiterfiihrende Informationen zu ERCO oder Bildmaterial wiinschen,
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besuchen Sie uns bitte auf www.erco.com/presse. Gerne liefern wir lhnen auch

Material zu Projekten weltweit fiir Ihre Berichterstattung.
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