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Sedan mer &n 600 ar har kyrkverkstaden byggt vidare p& och underhallit domen i

Milano. Desto mer vart att uppmarksamma ar deras beslut att ge kyrkorummet en

ny belysning infér EXPO 2015: Med ett varseblivningsorienterat belysningskoncept

av ljusplaneraren Ferrara Palladino e Associati - och den hogeffektiva LED-

ljustekniken fran ERCO.

Aven om domen i Milano galler for att va-

ra fardigstélld sedan 1858 efter en byggtid

pad ndrmare fem arhundraden, forblir restau-
rering och underhall av denna gotiska kyrka,
varldens tredje storsta, en stdndigt pagaen-
de uppgift for "Veneranda Fabbrica del Duomo
di Milano", Milanos kyrkverkstad. Vid anstorm-
ningen av besékare i Milano med anledning
av EXPO 2015 visar det monumentala kyr-
korummet upp sig som mer storslaget dn na-
gonsin frdn maj - med ny belysning av den
milanobaserade ljusplaneraren Ferrara Palladi-
no e Associati. Forutom estetiken var praktis-
ka argument viktiga for uppdragsgivaren: De
LED-ljusverktyg fran ERCO som anvants méj-
liggor inte bara en differentierad gestaltning
med ljus, utan sanker kyrkverkstadens drift-
kostnader for service och energi pa lang sikt.

Det &r en aspekt som har stor betydelse for
"Veneranda Fabbrica" med tanke pa deras om-
fattande ansvarsomraden och begransade re-
surser. For den gamla belysningsanldggningen
satt 175 washers med vardera metallhalogen-
lampor pd 400W vid valvens bas pa upp till

33 meters hoéjd for en jamn belysning ovani-
fran i kyrkorummet. P4 sin tid var det sanno-
likt den mest kostnadseffektiva l6sningen, men
med dagens 6gon sett var den tekniskt for-
aldrad och estetiskt otillfredsstéllande. Un-
derhallsfriheten och energieffektiviteten hos
dagens LED, i kombination med precisionen
och ljuskvaliteten hos den innovativa LED-op-
tiken fran ERCO, ger ljusplanerarna helt nya
mojligheter till gestaltning.

| det nya ljuskonceptet fylls helt olika belys-
ningsuppgifter av LED-armaturer i familjen
Parscan med olika effekter och ljusférdel-
ningar. Det a@r en investering i ljuskvalitet som
[6nar sig pa lang sikt med tanke pé den en-
ergibesparing som uppnds. Medan den gam-
la anldggningen gav en sval, dagsljusliknande
ljusfargsnyans, ger den nya belysningen med
neutralvita LED i 4000K ett behagligare intryck
och aterger férgerna pa ytorna mycket natur-
troget. Ljuskonceptet bygger upp en konse-
kvent varseblivningshierarki i rummet genom
kontraster i ljusintensiteten: Den diskreta ho-
risontella grundbelysningen kompletteras ge-
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nom de upplysta takvalven, som framhdver
den gotiska arkitekturens strévan uppat och
dess latthet. Definierade ljusaccenter leder be-
sokarens uppmarksamhet till de ojamforligt ri-
ka utsmyckningarna av altare, predikstolar och
kolonnkapital. De dvervdldigande dimensio-
nerna och den konstnarliga kvaliteten i det
sakrala rummet blir p4 sa sdtt omedelbart till-
génglig for troende och turister.

Stralkastarna Parscan drar nytta av den gamla
anldggningens monteringspunkter vid valvens
bas i kyrkskeppet. Tillsammans med LED-op-
tiken utan spill-ljus bidrar det stora avstan-
det mellan golvet och ljuspunkterna till den
visuella komforten. Sist men inte minst blev
planerarna évertygade av att ERCOs LED-stral-
kastare har formagan att klara de enormt sto-
ra belysningsavstanden i domen med precision
tack vare de tatt samlade spot- och narrow
spot-fordelningarna hos Spherolit-linserna

i kombination med effekter pd upp till 42W.
Stromskenor bér upp armaturerna som av sa-
kerhetsskdl dven sdkrats med stalvajrar. Vid in-
stallationen riktades stralkastare och washers,
fixerades med kldmskruvar och ljusreglerades
till 6nskad ljusintensitet med den integrerade
potentiometern: Ljusplanerarnas vision om en
belysningsanldggning som inte krdver under-
hall pa flera ar blev verklighet tack vare den
langa livslangden hos LED-ljuskallorna. Totalt
sett har den anslutna effekten sdnkts med ca
tva tredjedelar fran 70kW pa till 23,7kW, trots
ett storre antal armaturer, 784 styck. Det ar

en framgéng som hedrats med energiklass A+
och med miljéinnovationspriset 2015 fran den
italienska miljoorganisationen Legambiente -
vilket visar att projektet kan utgdra riktnings-
visare for ny belysning av historiska byggnader
och kyrkor.



Project Review 06.2015

Copyright: ERCO GmbH, www.erco.com, foto: Dirk Vogel, Dortmund [ Tyskland




